lce & Water

Filter

Installation Steps
Pasos de Instalacion

PLEASE FOLLOW THE COMPLETE
INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THIS
MANUAL FOR CORRECT INSTALLATION
OF THE WATER FILTER.

POR FAVOR SIGA COMPLETAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE
MANUAL, PARA UNA CORRECTA
INSTALACION DEL FILTRO DE AGUA.

Press the button to the right or below the e

filter to release the old filter. .

Presione el botén a la derecha o debajo
del filtro para liberar el filtro usado.

Press the button to the right or below the
filter to release the old filter.

Presione el botén a la derecha o debajo
del filtro para liberar el filtro usado.

Slide the corresponding cover from left to right.
Deslice la tapa correspondiente de izquierda a
derecha.
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slide the corresponding cover from down to up.
Deslice la tapa correspondiente de abajo hacia
arriba.

Pull the old filter straight out and discard

(the water will shut off automatically).

Hale el filtro usado hacia afuera y deséchelo.

(el suministro de agua se cerrard aticamente).

|
Pull the old filter straight out and discard
(the water will shut off automatically).

Hale el filtro usado hacia afuera y deséchelo

(el sumini; de agua se cerrara automaticamente).
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Reset the filter indicator light by pressing and
holding the Reset button until the green light
flashes (up to 15 seconds).

Reinicie el indicador de cambio de filtro,
presionando el botén de reinicio hasta que la luz
verde parpadee (hasta 15 sequndos).
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Before installing the new filter, turn off the ice maker, in
models with switch, place it in the OFF position, in models
with lever, lift.

Antes de instalar el filtro nuevo apague el fabricador de
hielo, en los modelos con interruptor ubiquelo en la
posicion OFF, en los modelos de palanca levante la misma.

Remove the caps from the new filter, paste th
sticker of the month in which you are installing to
remember when to change.

Retire las tapas del nuevo filtro, adhiera la pegatina

del mes en el que se encuantra instalando el filtro
para recordar cuando debe cambiarlo.

Coloque el filtro nuevo dentro de la cavidad del filtro y
presiénelo hasta que escuche el clic.

Push the new filter straight in until it snaps into place.
Coloque el filtro nuevo dentro de la cavidad del filtro y
presionelo hasta que escuche el clic.

Turn On the ice maker.

Run water through the water dispenser for 3
minutes to purge the system.

Encienda el Fabricador de hielo y deje correr
agua a través del dispensador por 3 minutos
para purgar el sistema.

NOTE:

A water filter installed recently can
cause spills in the water dispenser.

NOTA:

Un filtro de agua recién instalado
puede causar derrames en el

dispensador de agua.
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